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1. Notation

Verweise auf Stellen innerhalb dieses Dokumentes referenzieren die Absatznummer und
schlieBen sie in runde Klammern ein (z.B. ,(4)); Verweise auf externe Dokumente haben die
Form eines Kurznamens aus GroBbuchstaben und stehen in eckigen Klammern, z.B. [XSD].

Eine Ubersicht der Referenzen befindet sich im Anhang (7.1).

Ist ein Begriff im Glossar (7.2) erldutert, so wird er bei der ersten Verwendung im Dokument mit

einem vorangestellten ,®"“ versehen, z.B. ,® Plug-In“.
Hervorhebungen sind kursiv gesetzt.

XML-Elemente und Attribute sind in Courier New gesetzt.
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2. Einfuhrung

2.1. Motivation

Seit Mitte der 1990-er Jahre wurde damit begonnen, die vereinzelt bestehenden elektronischen
Verfahren zum Austausch von Daten zwischen Wirtschaft und Verwaltung vom bisherigen
Offlinebetrieb (z. B. mit Magnetb&ndern) auf Datenferniilbertragung (DFU) umzustellen. Mit dem
flachendeckenden Ausbau des 6ffentlichen digitalen Telekommunikationsnetzes ISDN wurde
die Grundlage flr ein leistungsfahiges Netz geschaffen, mit dem groBe Datenmengen schnell
und relativ preisglnstig transportiert werden konnten. Es lag also nahe, auch die vielen
papiergebundenen Meldeverfahren der 6ffentlichen Verwaltung sukzessive auf ,elektronische
FUBe" zu stellen.

Waren es anfangs nur wenige Verfahren, z.B. die Abgabe von Erklarungssteuern bei der
Finanzverwaltung oder die damaligen DUVO-Meldungen der Sozialversicherungstrager, so ist
seit Beginn des neuen Jahrtausends zu beobachten, dass die Ablésung der papiergebundenen
Verfahren durch elekironische Verfahren inzwischen quer Uber alle Verwaltungen und
Institutionen hinweg vorangetrieben wird. Die einzelnen Datenlbermittlungsverfahren wurden
von den jeweiligen Betreibern seitdem so erweitert, dass dariber nicht nur ein Meldetyp
(Datentyp), sondern diverse fir die jeweilige Verwaltung/Institution relevanten Datentypen
Ubermittelt werden kénnen. Was dabei jedoch nicht im Fokus stand, ist eine Angleichung der
verschiedenen Datenlbermittlungsverfahren in ihren charakteristischen Eigenschaften und
Regeln. Noch immer wird bei einem neuen Projekt, das einen elektronischen Datenaustausch
beinhaltet, in der Regel auch ein neues, ein anderes Datentbermittiungsverfahren mitentwickelt.
Fir die Unternehmen und die Softwarehersteller wird es zunehmend schwieriger, diese Vielfalt
unterschiedlicher Datentbermittlungsverfahren zu unterstiitzen und dauerhaft zu beherrschen.
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2.2. Ziele und Anforderungen

Das vorrangige Projekiziel ist die Schaffung eines offenen und frei verfligbaren Standards fir
die Datenlbermittlung zwischen Wirtschaft und Verwaltung, der zukiinftigen genauso wie bereits
operativen Fachverfahren eine einheitliche Basis fir die effiziente Implementierung von
Datentbermittlungsfunktionen bietet. Damit verbunden sind weitere Ziele: Reduzierung bzw.
Vermeidung  unndétiger  Parallelimplementierungen  von  Datenibertragungsverfahren,
Erleichterungen im operativen Betrieb insbesondere von zentralen Annahmestellen und
Service-Rechenzentren, sowie eine insgesamt verbesserte Wirtschaftlichkeit.

Aus diesen Zielen leiten sich die wesentlichen Anforderungen an den Standard ab. Bestehende
DatenlUbermittlungsverfahren missen kostenglnstig und auf technisch sichere Weise migrieren
kénnen. Die Art der zu Ubermitteinden Daten darf keinen prinzipiellen Einschrankungen
unterliegen, damit eine mdéglichst groBe Anzahl von Fachverfahren den Standard anwenden
kann. Sicherheit, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit der Datenubertragung sind zwingend
zu gewahrleisten. Der Standard soll einen automatischen, bedienerlosen Betrieb erlauben.
SchlieBlich soll er die gesamte Bandbreite an Meldeverfahren und die mit ihnen verbundenen
unterschiedlichen Ausprdgungen von ® Datenidbermittiungsverbiinden unterstiitzen. Diese
Bandbreite reicht vom einfachen Einzelmeldeverfahren mit direkter Kommunikation zwischen
den Endteilnehmern bis zum komplexen Sammelverfahren unter Einschaltung von Service-

Rechenzentren auf Sender- wie Empféangerseite.

Diese Anforderungen sind mit einem monolithischen, starr konstruierten Standard kaum
gleichzeitig zu erflllen. Hierzu bedarf es ausreichender Flexibilitdt in der Anwendung des
Standards unter den Bedingungen konkreter Datenlbermittlungsverbinde. Um dies zu
erreichen, soll der Standard modular konstruiert sein und durch einen definierten und formal
abgesicherten Profilierungsvorgang auf der Basis eines gemeinsamen Standardkerns die
Entwicklung verbundspezifischer Substandards zulassen.

Der auf der Grundlage dieser Ziele und Anforderungen entwickelte, profilierbare Standard hat
den Namen ,eXTra“ erhalten. ,eXTra“ steht fir ,einheitliches XML-basiertes
Transportverfahren®. Flr die Implementierung der Nachrichtenstrukturen des eXTra Standards
wurde die Extensible Markup Language — XML — in der Version 1.0 [XML] verwendet. Mit eXTra
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liegt ein profilierbarer Standard vor, der eine gemeinsame Basis und einen definierten Rahmen
fir die Entwicklung spezifischer Datenlbermittiungsverfahren bereitstellt. Dadurch kann ein
hohes MaB an Einheitlichkeit in fachverfahrensiibergreifenden Server-Anwendungen erreicht
werden, ohne fachspezifischen Client-Anwendungen unnétige Implementierungsaufwande

aufzuzwingen.

2.3. Abgrenzung

Der Entwicklung von eXTra ging die Analyse bestehender, in Entwicklung befindlicher sowie
geplanter DatenUbermittlungsverfahren der Projektteilnehmer voraus. Hierauf aufbauend wurde
ein Modell fir ein abstraktes Dateniibermittlungsverfahren mit Kommunikationsebenen und
Rollen und ein Datenmodell fir Nachrichten erstellt. Zum Standard gehdren ferner eine
Implementierung des Datenmodells in Form von XML Schemata und ein Regelwerk fur die
Profilierung und Implementierung, einschlieBlich ergédnzender Artefakte wie ® XSLT

Stylesheets.

eXTra stellt — grob vereinfachend gesagt — die Schnittmenge vieler Gemeinsamkeiten der an der
Analyse beteiligten Verfahren dar. Eine Reihe von Aspekten des Datenaustausches, die in
diesen Verfahren behandelt werden, wurde jedoch bewusst auBer Betracht gelassen. Mit eXTra
wird daher nicht der Versuch unternommen, einen Standard fir alle Fragestellungen zu
konzipieren, die beim Austausch von Daten per DFU in einer Sender-Empfanger Beziehung zu
I6sen sind. Nicht bearbeitet werden alle Aspekte, die mit den jeweiligen Fachverfahren und
deren fachspezifischen Datenstrukturen zusammenhéngen, oder die sich mit lokalen Aspekten
des DFU-Betriebs bei den DFU-Partnern auseinandersetzen, z.B. der Uberwachung und
Steuerung des laufenden Betriebs, der Ausfallsicherheit, der Ermittlung von statistischen Daten
oder LeistungskenngréBen (Durchsatz, Zeitverhalten, Ausfallrate etc.), der Datenhaltung und
der Archivierung der DFU-Vorgange. eXTra behandelt auch nicht die Frage geeigneter DFU-
Protokolle. Der Ansatz von eXTra ist technologieunabhangig, es gibt daher keine Vorgaben zur
Verwendung von Datenbanken oder Web-Services, um nur einige Beispiele zu nennen. eXTra
konzentriert sich auf die Betrachtung der Steuerungs- und Logistikdaten, welche die DFU-
Partner erzeugen, beachten und verstehen missen, um einen Datenibertragungsvorgang
sicher, korrekt und nachvollziehbar durchzufiihren. Zusatzlich werden auch die Anforderungen
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der fachlichen Instanzen an den Endpunkten eines Ubertragungsvorgangs betrachtet, soweit sie

fur die Gestaltung der Steuerungs- und Logistikdaten relevant sind.

2.4. AWV-Arbeitskreis ,,Vereinheitlichung von
Datenubermittlungssystemen*

Die Arbeitsgemeinschaft fir wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV) mit Sitz in Eschborn ist ein
Verein des birgerlichen Rechts, dessen gemeinnltzigkeitsrechtlich anerkannter Zweck in der
Férderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Gestaltung von
Verwaltungsablaufen besteht. Mitglieder sind natlrliche und juristische Personen, darunter
GroBunternehmen, Unternehmen, Verbande und Behérden. Das Bundesministerium far
Wirtschaft und Technologie unterstitzt die AWV mit éffentlichen Mitteln. Ihren Arbeitskreisen
gehdren ehrenamtlich tatige, erfahrene Praktiker/-innen aus Wirtschaft, Verwaltung und
Wissenschaft an. Weitere Informationen finden sich unter www.awv-net.de und www.extra-

standard.de.

Der Grindungsworkshop des AWV-Arbeitskreises »vereinheitlichung von
Datenlbermittlungssystemen” fand am 2. September 2004 in Nirnberg statt. Der Ausloser fir
das Aufgreifen der Thematik I&sst sich auf den 28. April 2004 datieren, als im Rahmen einer
AWV-Informationsveranstaltung zum Datenaustausch mit der Finanzverwaltung von den rund
150 Vertretern / Vertreterinnen aus Softwareunternehmen Kritik an der zunehmenden Anzahl
unterschiedlicher Datenaustauschsysteme geiibt wurde. Da die Bedenken nicht grundsétzlich
ausgeraumt werden konnten, wurde zugesagt, dass sich die AWV mit der Problematik
auseinandersetzen werde. Zunachst fanden in den eingerichteten Arbeitsgremien der AWV und
bei informellen Treffen Gespréache zwischen Vertretern bereits existierender automatischer
Datenannahmesysteme und pilotierenden Unternehmen statt. Ein erstes Treffen im Herbst 2004
als eigenstandiges Arbeitsgremium flhrte zur Namensgebung ,Vereinheitlichung von
DatenlUbermittlungssystemen“ und in der zweiten Sitzung folgte die Griindung des neuen
Arbeitskreises, der organisatorisch in den AWV-Fachausschuss 2 ,Verwaltungsvereinfachung
und Entburokratisierung im personalwirtschaftlichen Umfeld* eingegliedert wurde. Neben
Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen aus Softwarehdusern und Unternehmen sind im Arbeitskreis eine
Reihe wichtiger Fachverfahren personell vertreten, so das Meldewesen der Sozialversicherung,
das Verfahren der Rentenversicherungstrager und das Melde- und Abrufwesen von @ ELENA,
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weiterhin das Verfahren @ eSTATISTIK.core der amtlichen Statistik und das @ ELSTER-
Verfahren der Finanzverwaltung. Die AWV als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung
wird die weitere Entwicklung auch in der Zukunft begleiten und den erforderlichen Dialog

organisieren.
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3. Das eXTra Modell

3.1. Ebenen, Kommunikation, Rollen

Das eXTra zugrundeliegende Modell eines abstrakten Datendbermittlungsverfahrens
unterscheidet drei logische Kommunikationsebenen: Auf der ® Nachrichtenebene werden
fachliche Nachrichten ausgetauscht, auf der ® Logistikebene Nachrichten zu Paketen
zusammengefasst (daher auch als ® ,Paketebene” bezeichnet) und Ubermittelt und auf der
® Transportebene vollstandige eXTra Dokumentinstanzen Ubertragen.

Auf jeder dieser drei Kommunikationsebenen kommunizieren ein Sender und ein Empfanger
miteinander, und zwar unabhangig von den anderen Kommunikationsebenen. Daraus ergeben
sich die unten beschriebenen sechs Rollen. Sie sind innerhalb von eXTra abschlieBend
definiert, und ihre Verteilung auf die an einem @ Kommunikationsvorgang beteiligten Akteure
erfolgt nach den Regeln des eXTra Standards und unabhangig von fachlichen Rollenmodellen.

Fir die Rollenverteilung ist festgelegt, dass diese wahrend der Dauer eines
Kommunikationsvorgangs konstant bleibt. Dabei ist ein Kommunikationsvorgang wie folgt
definiert:

e Ein Kommunikationsvorgang wird vom Sender mit einer Anforderung (Request)
eingeleitet, der an einen Empfénger adressiert ist.

e Ein Kommunikationsvorgang wird entweder durch den Empfang des Request durch den
Empféanger oder durch den Empfang einer vom Empfanger an den Sender Gbertragenen
Antwort (Response) beendet; dies ist abhangig davon, welches der unten beschriebenen

® Kommunikationsszenarien der Kommunikation zu Grunde liegt.

Im Request wahlt der Sender eines der folgenden Kommunikationsszenarien, welche das
(erwartete) Verhalten des Empfangers beschreiben und festlegen, ob der Empfanger den
Kommunikationsvorgang durch eine sogenannte Response abschlieen soll::

e Keine Response (fire-and-forget)
e Response mit Empfangsbestatigung (request-with-acknowledgement)

e Response mit fachlicher Antwort (request-with-response).
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Mit dem Ende des Kommunikationsvorganges erlischt auch die Rollenverteilung. Die
Fortsetzung der Kommunikation zwischen den Akteuren erfolgt durch einem neuen
Kommunikationsvorgang, der wiederum von einem der Akteure durch einen Request initiiert
wird. Fir die Definition von fachlichen Rollenmodellen und Kommunikationsvorgéngen ist dies
ohne Bedeutung. Letztere koénnen daher vereinfacht als eine Folge von eXTra
Kommunikationsvorgangen betrachtet werden. Dabei ist nur wichtig zu wissen, dass jeder
Akteur, der einen Kommunikationsvorgang im Sinne von eXTra initiiert, als Sender betrachtet
wird. Die Abbildung des eXTra Kommunikationsmodells auf asynchrone und synchrone
Ubertragungsmechanismen ist im Implementation Guide [IMPL] beschrieben.

Request und Response missen vom jeweiligen Erzeuger mit einem Vorgangsidentifikator
gekennzeichnet werden (® Request-ID bzw. ® Response-ID). Die Gestaltung der
Identifikatoren ist wahlfrei, sie sollten aber in der jeweiligen Sphére eindeutig sein.
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Die Graphik zeigt den hierarchischen Aufbau der Ebenen und die zugeordneten Rollen:

Fachlicher Sender (Erzeuger) Fachverfahren, Nutzdatenebene

N

Log. Sender Logistikverfahren, Paketebene
\ Phys. Sender Transport-Verfahren, Transportebene
Phys. Empfénger Transport-Verfahren, Transportebene
Log. Empfanger Logistikverfahren, Paketebene
Fachlicher Empfanger (Verwerter) Fachverfahren, Nutzdatenebene

BILD 1: Das eXTra Modell mit Instanzen, Rollen und zugeordneten Verfahren.

Auf der Transportebene werden vollstdndige eXTra Instanzdokumente zwischen einem
physikalischen Sender und einem physikalischen Empfédnger Ubertragen. Die Transportebene
enthalt alle anderen Ebenen eines eXTra Instanzdokumentes.

Auf der Logistikebene agieren ein ® logischer Sender und ein ® logischer Empfdnger. Diese
Ebene unterstitzt Sammel- und Verteilvorgdnge wie sie zum Beispiel beim Transport von
Massen von Nachrichten zu ® Clearing-Stellen annehmender Verfahren vorkommen. Auf ihr
kénnen fachliche Nachrichten zu Paketen zusammengefasst werden, die zwischen logischem
Sender und logischem Empfanger ausgetauscht werden. Mengen von Nachrichten kénnen als
Paket effizient komprimiert, verschliisselt und signiert werden. Die Kriterien fir die Paketbildung
werden durch das Fachverfahren festgelegt. Zum Beispiel werden Meldungen fur die amtliche
Statistik, die Dienstleister im Auftrag ihrer meldepflichtigen Kunden ausfiihren, oft
bundeslandweise zusammengefasst und an einen zentralen Dateneingangsserver Ubertragen;
hier agieren die Dienstleister als logische Sender und die erhebenden statistischen
Landesamter als logische Empfanger. Analoge Beispiele gibt es ebenso im Bereich der
gesetzlichen  Krankenversicherung, der Deutschen Rentenversicherung und der
Finanzverwaltung.
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Auf der Nachrichtenebene wird genau eine fachliche Nachricht von einem fachlichen Sender an
einen fachlichen Empfdnger Ubermittelt. Fachliche Sender sind zum Beispiel Unternehmen, die
fir eine Statistik berichtspflichtig sind. Fachliche Empfanger sind zum Beispiel
Rentenversicherungen, denen elektronische DEUV-Meldungen (ber die zentrale Annahmestelle
der Deutschen Rentenversicherung zugestellt werden. In der Regel legt das Fachverfahren fest,
welche Organisationseinheiten oder Personen diese Rollen wahrnehmen. Grundlagen solcher
Festlegungen sind zum Beispiel fachliche Zustandigkeiten, Verantwortung fir den Inhalt der
Nachricht oder gesetzliche Pflichten.

Jede Kommunikationsebene ist logisch vollstdndig gekapselt. @® Verschlisselung, ®
Signierung und ® Komprimierung und die entsprechenden Umkehr- bzw. Prifprozesse
erfolgen an jeder Instanz einer Ebene separat. Dies ermdglicht den unabhéngigen, vertraulichen
und sicheren Austausch von Daten auf jeder Ebene. Andererseits erlaubt eXTra, dass eine
handelnde Instanz mehrere Rollen auf sich vereint; so kann ein Service-Rechenzentrum
gleichzeitig als logischer und als physikalischer Sender agieren.

Der eXTra Standard schreibt daher auch nicht vor, wo oder wie die im Modell beschriebenen
Ebenen und Rollen technisch zu realisieren sind und wie diese auf Sender- bzw.
Empféngerseite untereinander kommunizieren. Sie kénnen in Form unabhangiger
Softwaresysteme realisiert werden, die (ber geeignete Schnittstellen Instanzen von eXTra
Ebenen austauschen. Solche Schnittstellen kénnen wiederum als eXTra Verfahren
implementiert werden oder beliebige andere Mechanismen flr den Datentransport nutzen.

Die Verwendung der Logistikebene und der Nachrichtenebene ist optional und unterliegt der
Profilierung (6). Die Nutzdaten, das heiBt die fachlichen Nachrichten, werden auf der untersten
Ebene einer eXTra Dokumentinstanz transportiert. Besteht zum Beispiel keine Notwendigkeit fir
eine Paketbildung, kann die Logistikebene entfallen und die Nachrichten werden direkt in der
Transportebene abgelegt. Umgekehrt kann auf die Nachrichtenebene verzichtet werden, wenn
die fachlichen Nutzdaten die notwendigen Angaben Uber den fachlichen Sender bzw.
Empfanger bereits enthalten oder ihr Format die Unterscheidung von Einzelnachrichten in einer
Sammelmeldung unterstltzt. Im einfachsten Fall besteht eine eXTra Dokumentinstanz nur aus
der Transportebene, im Vollausbau enthélt sie alle drei Ebenen.
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Die auf der weitgehenden Profilierbarkeit beruhende Flexibilitdt von eXTra und das breite
Spektrum mdglicher Auspragungen des Standards erlauben produktiven Verfahren nicht nur
eine anforderungsgerechte Modellierung. Sie ermdglichen es auch, die ® Migration zu eXTra
bedarfsgerecht und wirtschaftlich zu gestalten.

Das folgende Beispiel veranschaulicht das eXTra Rollenmodell:

Ein Unternehmer (fachlicher Sender) generiet mit einer Software des betrieblichen
Rechnungswesens (Fachverfahren) eine Umsatzsteuervoranmeldung und dbermittelt diese an
ein Service-Rechenzentrum, welches die Umsatzsteuervoranmeldung zum Falligkeitsdatum an
die Finanzverwaltung Ubermittelt. Das Service-Rechenzentrum agiert in diesem Fall als
logischer Sender, der die so erhaltenen Umsatzsteuervoranmeldungen zu Paketen bindelt, und
als physikalischer Sender, der die Daten entsprechend den Vorgaben der Finanzverwaltung zu
einer Elster-Clearingstelle Ubertragt. Es komprimiert und verschllsselt bei Bedarf die Inhalte der
jeweiligen Kommunikationsebene und erganzt zuvor die erforderlichen Steuerungs- und
Logistikdaten. Letztere benennen unter anderem das Verfahren, den Geschaftsprozess
~Anmeldesteuern, den Datentyp  ,Umsatzsteuervoranmeldung®, das  verwendete
Komprimierungs- und Verschlisselungsverfahren sowie das endempfangende Bundesland,

welches die Umsatzsteuervoranmeldungen letztendlich verarbeitet.

Auf Empfangerseite nimmt eine zentrale Annahmestelle der Finanzverwaltung, die Elster-
Clearingstelle, die eXTra Dokumentinstanzen als ® physikalischer Empfanger entgegen.
Anhand der in den Paketen enthaltenen Steuerungs- und Logistikdaten kann die Elster-
Clearingstelle ermitteln, an welchen logischen Empfénger, das heift an welches Bundesland die
Daten weitergereicht werden sollen. Dort werden die Ubermittelten
Umsatzsteuervoranmeldungen an das zugeordnete Fachverfahren weitergeleitet. Das
Fachverfahren der Anmeldesteuern nimmt die Rolle des fachlichen Empfdngers von

Umsatzsteuervoranmeldungen wahr.

3.2. Spektrum an Topologien

eXTra definiert die ® Topologie eines Datenibermittlungsverbundes Uber die Auspragungen
und die Verteilung von Rollen und Ebenen. Hieraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an
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Topologien, das von véllig integrierten monolithischen Lésungen bis zur vollstdndigen Verteilung
von Rollen und Ebenen an separat ausfihrende Instanzen reicht. Innerhalb dieses Spektrums
kann eXTra maBgerecht den Bedlrfnissen und Strukturen eines DatenUbermittlungsverbundes
angepasst werden und bietet somit ein hohes MaB an Gestaltungsfreiheit. Wesentlich ist dabei,
dass aufgrund der logischen Trennung der Ebenen die Ausgestaltung der Topologie auf
Senderseite unabhéngig von der auf Empfangerseite erfolgt. Der Kontrakt zwischen den DFU-
Partnern wird ausschlieBlich durch die Einhaltung der eXTra Schnittstelle des jeweiligen
Fachverfahrens erfillt. Ein Sender bendtigt insbesondere keine Kenntnis {ber die
Rollenverteilung auf der Empfangerseite und umgekehrt.

Die einfachste Topologie eines Datenubermittlungsverbundes liegt vor, wenn auf Sender- bzw.
Empfangerseite alle Ebenen und Rollen durch eine integrierte Anwendung abgedeckt sind (Bild
2). In einer solchen Konstellation kann eXTra zum Beispiel fir die Ubermittiung von

Einzelnachrichten unter Verwendung nur der Transportebene eingesetzt werden.

©E)

Integriertes Verfahren Integriertes Verfahren
beim fachlichen Sender beim fachlichen Empfanger

BILD 2: Topologie eines Dateniibermittlungsverbundes mit integrierten Anwendungen

Legende:

FS fachlicher Sender

LS logischer Sender

PS physikalischer Sender

PE physikalischer Empfanger
LE logischer Empfanger

FE fachlicher Empfanger
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Im Vollausbau, am anderen Ende des Spekirums, sind Rollen und Ebenen vollstandig auf
separat auszufiihrende und gegebenenfalls raumlich getrennte Instanzen verteilt. Solche
Topologien sind durch Sammel- und Verteilprozesse auf Sender- bzw. Empfangerseite
gekennzeichnet (Bild 3), die sich in einem auf eXTra basierenden Verfahren automatisiert

abwickeln lassen.

@ Fachlicher Sender Fachlicher Empfénger @
Logischer .
Sender Log|§cher
@ Empfanger ~ @
PhyS|kaI|scher Physikalischer
Sender Empfanger

Verteiltes Verfahren Verteiltes Verfahren

BILD 3: Topologie eines Dateniibermittlungsverbundes mit verteilten Systemen

Die Finanzverwaltung (ELSTER), die amtliche Statistik (eSTATISTIK.core) und das
Arbeitgeberverfahren der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung (DEUV) sind Beispiele
fir solche Datenlbermittiungsverbiinde mit verteilten Rollen. Dort ist jeweils eine zentrale
Annahmestelle als physikalischer Empfanger installiert. Die logischen Empféanger und die
Verwertungsinstanzen sitzen an eigenen Standorten und erhalten die Nachrichten Uber eine

automatisierte Transportkette (Bild 3).
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3.3. Steuerungs- und Logistikstrukturen

3.3.1. Struktur der Ebenen

Die drei Ebenen des eXTra Modells — Transport-, Logistik- und Nachrichtenebene — wurden in
Kapitel 3.1 bereits skizziert. Im Folgenden werden die Struktur der Ebenen und der ® Header
beschrieben.

In einem konkreten Datenibermittlungsverfahren enthdlt eine eXTra Dokumentinstanz die
Ebenen, die im Rahmen der Profilierung (siehe Kapitel 5) als notwendig oder zulassig definiert
wurden. Im unprofilierten Zustand ist die Struktur der Ebenen praktisch identisch und folgt dem
unten in Bild 4 gezeigten schematischen Aufbau. Jede Ebene besteht danach aus den finf in
Bild 4 dargestellten Bereichen (diese werden in der XML-Reprasentation durch Elemente
dargestellt, deren Namen aber von den hier gezeigten logischen Bezeichnern abweichen):

Ebene

Header Steuerdaten fiir den Transport (Pflicht)
Erweiterungsknoten (optional)
Body Néchste Ebene oder Daten (Pflicht)

Logging Logging (optional)

o

Signaturen Signaturen (optional)

= Erforderliches Element
= Optionales Element

BILD 4: Schematische Struktur einer eXTra Kommunikationsebene
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Header
Der Header einer Ebene enthélt Steuerungs- und Logistikinformationen der jeweiligen Instanz
auf Senderseite fir die Partnerinstanz auf Empfangerseite.

® Body
Der Body enthalt eine weitere Ebene bzw. die Nutzdaten, welche die Partnerinstanz der

jeweiligen Ebene bearbeiten soll.

® Plug-Ins
Plug-Ins sind Erweiterungen des Datenmodells, die modulare, von eXTra definierte zuwahlbare
Funktionen unterstitzen und von einem Datentbermittiungsverfahren als spezifische

Erweiterungen des eXTra Kernstandards genutzt werden kénnen.

® Logging
In diesem Bereich ist ein ebenenbezogenes Loggen von Verarbeitungsvorgdngen méglich.

Signatures
Dieser Bereich enthalt alle Signaturen flr eine Ebene.

Eine Ebene muss mindestens Header und Body enthalten. Deshalb sind beide Bereiche nicht
optional und unterliegen auch nicht der Profilierung. Die Ubrigen Bereiche sind optional und
dienen der Verwendung von Plug-Ins (siehe 3.3.3), dem Logging (siehe 3.3.4) und der
elektronischen Signatur. Sie unterliegen der Profilierung und sind nur vorhanden, wenn das

Fachverfahren dies zuldsst oder erfordert.
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[ XMLTransport ]

W e —
—{Transportplugins]| ( Package ]
I gre— W R e —
—  rogging | H PackagePlugins || [ Message |
{  signatures | — PackageBody ——{ Messagemeader |
H  Logging | —{ Messageplugins |
H{  signatures | ——{  MessageBody
—{ Logging ]
= Erforderliches Element

—[ Signatures ]
= Optionales Element
m = Alternative Elemente [ Bats

BILD 5: Ebenenstruktur des unprofilierten eXTra Schemas

3.3.2. Gestaltung der Header

Die Header transportieren die fur die Kommunikation auf der jeweiligen Ebene notwendigen
Steuerungsinformationen. Dazu gehdért in erster Linie die Adressierung der
Kommunikationspartner. Diese erfolgt mittels verfahrensabhangiger, das heiBt in der Regel
fachlich definierter Identifikatoren, die auf DFU-Ebene auf die protokollspezifischen DFU-
Adressen abgebildet werden missen. Die Adressierung erfolgt fir jede Ebene separat und setzt

daher nur die Kenntnis des auf der gleichen Ebene agierenden Kommunikationspartners voraus.

Instanzen einer Ebene, also ganze eXTra Nachrichten, Pakete und fachliche Nachrichten,
kénnen einzeln als Testfall gekennzeichnet werden. Dies erlaubt es, Testfélle bei Bedarf mit der
produktiven Infrastruktur zu verarbeiten.

Der physikalische Sender spezifiziert im Header des Requests das erwartete Antwortverhalten
des Empféngers innerhalb eines synchronen Kommunikationsvorgangs (Bild 6). Er kann eine
Empfangsbestatigung oder eine qualifizierte fachliche Antwort anfordern sowie den Verzicht auf
eine Antwort erklaren. Eine vom Empféanger an den Sender innerhalb eines eXTra
Kommunikationsvorgangs Ubermittelte Nachricht konstituiert unabh&ngig vom Inhalt eine eXTra




— einheitliches XML-basiertes Seite: 21

e / Tr a Transportverfahren — Status: FINAL
Kompendium V1.2

Stand:  08.09.2010

Response. Fir die Erzeugung einer Response wird der empfangene Header um die Response-
spezifischen Daten erganzt und an den Sender zurtickgeliefert.(Bild 7) Die Rickubertragung der
requestspezifischen Daten erleichtert dem Sender den Nachvollzug des
Kommunikationsvorgangs.

( xMuTransport |—] eprofile | —{ TestIndicator |
I—[ TransportHeader —1—{ Sender SenderID )
]—E Name ]
—{ Receiver ReceiverID |
T
L—{ Requestpetails ]——[ RequestID ]
—{ TimeStamp )
—{ Scenario )
= Erforderliches Element —{_ rmoceaurs ]
= Optionales Element —{__ DpataType )
—{  application |

BILD 6: Aufbau des Request Headers (Transportebene)

| xaTransport | —| Gprofile | — TestIndicator |
I—(Trmspurtueader 1 Sender SenderLD
T
—] Receiver ReceiverID
T
—{ RequestDetails |—

= EMfordfetiches Efernent
= Cptionafes Efement

INN NN
%

BILD 7: Aufbau des Response Headers (Transportebene)
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Im laufenden Betrieb kann es allerdings auf Grund einer Fehlverarbeitung beim Sender
vorkommen, dass beim Empféanger kein eXTra Dokument ankommt, sondern eine
undefinierbare Nachricht, mdglicherweise nicht einmal ein XML-Dokument. Oder es kann
vorkommen, dass das eXTra-System des Empféngers nicht erreichbar ist, sei es weil zur Zeit
eine WartungsmaBnahme durchgefuhrt wird, oder weil ein gravierender Fehler aufgetreten ist
und die WiederherstellungsmaBnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Fir derartige Falle gibt
es die eXTra Nachricht ExtraError, die eine definierte Rickmeldung erméglicht statt einer
unleserlichen Nachricht z.B. der http-Instanz.

[ ExtraError H Aversion |

4[ Reason ]
4{ RequestID J
4{ BesponseID J
)
l

4[ TimeSt amp
4{ Application

4[ Report @highestweight
|—| Flag H dweight
= Erforderliches Element

Code ]

= Cptionales Element 4[ Text ]

BILD 8: Aufbau der Nachricht ExtraError
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3.3.3. Plug-Ins

Bei der Anforderungsanalyse fir eXTra wurden drei Kategorien von Funktionen ermittelt:

Funktionen, die in allen Verfahren, wenn auch unterschiedlich, implementiert sind oder die aus
prinzipiellen Grinden in eXTra unterstiitzt werden.

Diese Funktionen sind dem sogenannten Kernbereich des eXTra Standards zugeordnet. Sie
reprasentieren die Gemeinsamkeiten der an der Entwicklung beteiligten Verfahren und sind die
Basis flr die Einheitlichkeit der Verfahren in Bezug auf die von eXTra standardisierten Aspekte.
Gleichzeitig adressieren sie den erwarteten oder vermuteten Bedarf zukunftiger Verfahren. Das
unprofilierte eXTra Schema — die eXTra Basis-Schemata - bilden genau diesen Kernbereich an
Funktionen ab.

Funktionen, die ausschlieBlich verfahrensspezifischen Charakter haben und nicht im Standard
untersttitzt werden.

Diese Funktionen sind in den Fachverfahren zu implementieren, und die notwendigen Daten
sind als Teil des fachlichen Datenmodells zu modellieren.

Verfahrensspezifische Funktionen, die sich fiir eine Standardisierung eignen, weil sie potenziell
von anderen Verfahren genutzt und in einer allgemeinen Form definiert und implementiert
werden kénnen.

Diese Funktionen erweitern den Kernbereich um standardisierte Funktionen. Sie sind nicht
Bestandteil des unprofilierten eXTra Schemas, ihre Nutzung muss daher profiliert werden. Diese
Funktionen und die sie abbildenden XML-Strukturen werden in der eXTra Terminologie als Plug-
Ins bezeichnet. Ein Plug-In standardisiert eine Funktion, ein Datenmodell und eine XML-
Struktur, und seine Nutzung ist fiir jede Ebene separat profilierbar.

Folgende Funktionen werden bei Bedarf als Plug-Ins zur Verflgung gestellt, bzw. stehen zur
Verflgung:

e Schlisselverwaltung (KeyManagement) Plug-In ,Certificates":
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Transport von Zertifikaten und damit von o&ffentlicher Schlissel (fir die
Ruickverschlisselung) und Informationen Uber Verschlisselungsverfahren (nach einer
Entschllsselung).
e Dokumentverwaltung (DocumentManagement) Plug-In ,DataSource®:
Weitere Angaben Uber ein Dokument, ein Paket oder eine Nachricht, wie die
Bezeichnung der Datenquelle, die GrdéBe in Bytes, oder die Bezeichnung des
verwendeten Zeichensatzes.
e Darstellung (Encoding) Plug-In ,DataTransforms®:
Angaben Uber die technische Darstellung, z.B. Verschlisselung und Komprimierung
des Body einer Ebene, sofern nicht XML Encryption verwendet wird, sowie Signaturen.
e Kontaktangaben des Senders Plug-In ,,Contacts*:
Méglichkeit, dem Sender Uber diese Angaben (derzeit nur e-mail moglich) weitere
Informationen mitzuteilen, z.B. dass fir ihn noch Nachrichten bereitgestellt sind, die der
Sender noch nicht abgeholt hat.

Die Vorteile dieses Vorgehens sind:

e Maximierung der Standardisierung.
e Schaffung eines schlanken Standardkerns.
e Schaffung eines flexiblen Erweiterungsmechanismus.

e Erleichterte Anpassung an Nutzerbediirfnisse.

Plug-Ins werden unabhéangig vom Standardkern entwickelt und gepflegt. Sofern sie nicht auf
bestimmte Versionen des Standardkerns angewiesen sind, ist es technisch méglich, neue und
aktualisierte Versionen von Plug-Ins mit historisch alteren Versionen des Standardkerns zu

kombinieren.

Plug-Ins sind integraler Teil des eXTra Standards. lhre Entwicklung und Pflege einschlieBlich
des Regelwerks fir ihre Anwendung sowie die Spezifikation und Freigabe neuer Plug-Ins ist
ausschlieBlich Aufgabe des zustdndigen eXTra Gremiums, welches dabei die Einheitlichkeit der
Definition und Anwendung von eXTra im Interesse der Standardisierung und Interoperabilitat
sicherstellt.
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3.3.4. Logging

Sowohl bei der Entwicklung als auch im produktiven Betrieb von Dateniibertragungssystemen ist
es aus einer Vielzahl von Griinden notwendig, ein sogenanntes Logging der
Datenlbertragungsvorgange durchzufiihren, also relevante Ereignisse und Zustédnde zu
dokumentieren. Da mindestens zwei meist organisatorisch und raumlich getrennte Akteure an
einem Dateniibertragungsvorgang beteiligt sind, ist es sinnvoll, Logging-Informationen nicht nur
lokal zu speichern, sondern zusammen mit den Nutzdaten auszutauschen. Dies erleichtert die
Rekonstruktion von Dateniibertragungsvorgangen an den Zwischenstationen und Endpunkten
erheblich. In vielen Fallen ist dies nicht nur eine technische, sondern auch eine fachliche
Anforderung.

Der verfahrensunabhangige Transport von Logging-Informationen wird in eXTra durch eine
abgeschlossene XML-Komponente unterstitzt. Sie stellt Strukturen bereit, die den Austausch
und die Auswertung von Logging-Informationen unterstitzen. lhre Verwendung unterliegt der
Profilierung bzw. der Vereinbarung der Anwender von eXTra. Ebenso sind alle weiteren Aspekte
der Erzeugung, Qualitatssicherung, Verwendung und Auswertung von Logs, einschlieBlich der
Festlegung von Konsequenzen der Auswertung, Sache der Anwender. Wenn die Logging-
Komponente fur spezifische Anwendungen wie das Fihren von Kommunikationsnachweisen
verwendet wird, obliegt es den Anwendern, die Regeln und MaBnahmen festzulegen, welche die

Eignung der Logging-Komponente fur den Anwendungszweck sicherstellen.

GemaB dem Ebenenkonzept erfolgt das Loggen in jeder Ebene und je Objekt einer Ebene
separat, das heiBt, pro Dokumentinstanz, Paket und Nachricht kann ein Log geflihrt werden.
Soll ein Ereignis oder ein Zustand geloggt werden, so wird das Log des betroffenen Objektes
durch das Anflgen von Eintrdgen erganzt.

Bei Nutzung aller drei Ebenen wird der Transportvorgang fir eine einzelne Nachricht durch die
nachfolgend aufgefiihrten Logs dokumentiert, wobei die Reihenfolge dem logischen
Ubertragungsvorgang, wie er im Ebenen-, Rollen- und Kommunikationsmodell definiert ist,
entspricht (in Klammern die Kurzbezeichnung der Logs in den folgenden Graphiken):
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Log Nachricht fachlicher Sender (FS)

Log Paket logischer Sender (LS)

Log Transport physikalischer Sender (PS)
Log Transport physikalischer Empféanger (PE)
Log Paket logischer Empfanger (LE)

I

Log Nachricht fachlicher Empfanger (FE).

Bei Erzeugen einer eXTra Dokumentinstanz werden die Logs mit den Ebenenobjekten erzeugt
bzw. mit diesen in die Dokumentinstanz Gbernommen; ,+’ markiert einen neuen Logeintrag, die
Pfeile zeigen das Einfligen eines Ebenenobjektes in den Body der darliber liegenden Ebene an:

Nachricht Nachricht(en) Transportebene Senden
erzeugen verpacken erzeugen
Transport Transport
Paket Paket Paket
logFs B0 Logrs § >0 Logrs Log FS
+ LoglLS Log LS Log LS
+ LogPS Log PS

BILD 9: Werdegang der Logging-Elemente auf Senderseite

Wird — in der Regel nach einem Empfangsvorgang — ein Objekt einer nachgeordneten Ebene,
also ein Paket oder eine Nachricht, aus dem Kontext des Ubergeordneten Objektes
herausgelost, sollfen die Logeintradge des Ubergeordneten Objektes (also der Transportebene
bzw. eines Pakets) in das Log des betreffenden Objektes lbernommen werden, wenn eine
vollstdndige Dokumentation des Transportvorgangs bis zum Endpunkt der jeweiligen Ebene
gewuinscht ist. Dies erfolgt durch Anfligen der Logeintrage in den folgenden Schritten:

e Logeintrdge werden in umgekehrter Schichtung der Ebenen in das Ziellog kopiert; im
Falle einer Nachricht werden zuerst die Logeintrage aus dem Log des Paketes und dann
aus dem Log der Transportebene kopiert, im Falle eines Paketes nur aus dem der
Transportebene.
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e Erst danach wird das Ziellog um die gegebenenfalls notwendigen Logeintrage fir die

Dokumentation des aktuellen Vorgangs erganzt.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Reihenfolge der Logeintrage wie oben beschrieben

dem logischen Ubertragungsvorgang entspricht. Die Graphik veranschaulicht die Ubernahme

und Ergédnzung von Logeintragen; .+’ markiert einen neuen Logeintrag, die Pfeile zeigen einen

Kopiervorgang an:

Empfangen

Transport

Log PS

Loggen des
Empfangs

Transport

LogPS ——
+ LogPE ——

Paket
extrahieren

Log FS
Log LS

Log PS
Log PE

BILD 10: Werdegang der Logging-Elemente auf Empfangerseite

Nachricht
extrahieren

Log FS
Log LS

Log PS
Log PE
Log LE
Log FE
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Ein Log besteht aus einer Folge von Logeintragen, von denen es zwei Typen gibt, die innerhalb

eines Logs in beliebiger Reihenfolge und Haufigkeit erscheinen dirfen:

e Das Element LogStream kann mit beliebigem XML-konformen Inhalt geflillt werden. Es
erleichtert damit Altverfahren die Migration zu eXTra durch die Integration in Nutzung
befindlicher Log-Formate.

e Das Element LogSequence erlaubt die strukturierte Beschreibung von Zusténden,
Nachrichten und Ereignissen. Damit kénnen beliebig detaillierte verfahrensunabhangige
Logs erzeugt werden. Die Komposition von Loghierarchien aus Teillogs, die zum
Beispiel unabhangig von separaten Komponenten einer Anwendung erzeugt werden, ist
auf einfache Weise abbildbar, da LogSequence selbst die Elemente LogSequence
und LogStream enthalten kann, LogSequence ist das bevorzugte Element fir die

Beschreibung von Logeintragen.

Logeintrdge entstehen meist im Kontext definierter Prozesse mit zeitlich oder formal
identifizierbaren Prozessschritten. Im Rahmen von eXTra sind Request und Response typische
Beispiele fiir Prozessschritte, die zweckmaBigerweise mittels eines Identifikators — der Request-
ID bzw. der Response-ID aus dem Header der jeweiligen Ebene — eindeutig identifizierbar sein
sollten. Logeintradge kénnen unter Nutzung solcher Identifikatoren Prozessschritten zugeordnet
und auBerdem miteinander verknipft werden. Hierflir wird in LogSequence und LogStream

das Element LogTrace verwendet.

Die Elemente der Logging-Komponente befinden sich in einem separaten Namensraum und
sind so allgemein formuliert, dass lhre Verwendung auch auBerhalb des eXTra Standards
maoglich ist.
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3.3.5. Spektrum an Steuerungs- und Logistikstrukturen

Im Folgenden werden drei Beispiele entwickelt, die exemplarisch das durch die Profilierung

mogliche Spektrum an Steuerungs- und Logistikstrukturen zeigen.

Beispiel Bild 11: Vollausbau mit drei Ebenen und allen Elementen mit unverénderter

Optionalitat. Die Verwendung aller Ebenen wird erzwungen, weil das Element Data nicht mehr

als Alternative zu Package bzw. @ Message, sondern nur noch als Inhalt von MessageBody

erlaubt ist.

[ XMLTransport ]

—[ TransportHeader ]

—[ TransportP lugIns]

Package ]

—[ TransportBody

—[ Logging

)

—[ PackageHeader ]

—[ PackagePluglns ] Message

]

_[

Signatures ]

Element

= Erforderliches Element

= Optionales Element

—[ PackageBody

—[ Logging ]

—[ Signatures ]

BILD 11: Vollausbau mit Nutzung aller Ebenen

——{ MessageHeader |
——{ Messageplugins |
——{  MessageBody |
—{  Logging ]

—[ Signatures ]
( Data |
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Beispiel Bild 12: Vollausbau mit drei Ebenen, wobei beim Profilierungsvorgang jede Ebene
spezifisch definiert wurde. Plug-Ins und Signaturen sind auf der Transportebene als
Pflichtelemente deklariert (TransportPlugIns bzw. Signatures). Das Element Logging ist
auf der Transportebene Pflicht, auf der Logistikebene nur optional und auf der

Nachrichtenebene nicht vorhanden.

[ XMLTransport ]

—{ TransportHeader |

—{Transportplugins)

—{ TransportBody Package )

= Logging ) PackageHeader |

—{  signatures | PackageBody |  Message |

Logging ] —[ MessageHeader ]

—[ MessageBody
[ Data

= Erforderliches Element
= Optionales Element

BILD 12: Vollausbau mit 3 Ebenen und spezifischer Definition jeder Ebene
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Beispiel Bild 13: Minimalausbau mit einer einzigen Ebene. Es gibt nur eine einzige Ebene — die
Transportebene — auf der die fachlichen Nachrichten ohne weitere Steuerungs- und
Logistikinformationen direkt im Element Data abgelegt sind. Weiterhin enthalt auch die
Transportebene nur die Pflichtelemente TransportHeader und TransportBody. Alle
optionalen Elemente wie TransportPlugIns, Logging und Signatures wurden beim

Profilierungsvorgang abgewahlt.

Dies kdnnte eine Lésung flr einen Datentbermittlungsverbund mit einfacher Topologie fir den
Austausch einzelner Nachrichten im Dialogbetrieb sein, dessen Teilnehmer auf der Senderseite
eine integrierte Anwendung einsetzen und auf Empféngerseite die Daten von einer einzigen

Stelle empfangen und verarbeiten.

[ XMLTransport ]

—[ TransportHeader ]

—[ TransportBody ]

—[ Data ]

[ Element ] = Erforderliches Element

[ Element J = Optionales Element

BILD 13: Minimalausbau mit einer einzigen Ebene
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3.3.6. Sicherheit

Sicherheit, Vertraulichkeit und Integritat kdnnen beim Datenaustausch technisch auf der Ebene
des physikalischen Transportes und auf der Ebene der Daten sichergestellt werden. Die
Anforderungen variieren dabei innerhalb einer groBen Bandbreite. Diese reichen zum Beispiel
von der Transportverschlisselung bis zur Verschlisselung von Dokumentfragmenten. Aus der
Vielfalt der Sicherheitstechnologien und der dynamischen Entwicklung auf diesem Gebiet
resultiert eine Vielzahl von Implementierungsvarianten, die eine Festlegung innerhalb des

Standards erschwert.

eXTra Nachrichten kdnnen mit jedem technisch geeigneten Transportmechanismus Ubertragen
werden. SicherheitsmaBnahmen auf der Ebene des physikalischen Transports werden aus
diesem Grund nicht im Standard behandelt. Die in eXTra definierten Regeln bezlglich der
Datensicherheit beziehen sich daher nur auf die Ausgestaltung der eXTra Instanzen. Hier setzt
eXTra auf die offenen ® W3C Standards XML Encryption [XENC] und XML Signature [XSIG],
die viele géngige Verschlisselungs- und Signierungsverfahren abbilden kénnen. Neben diesem
auf W3C Standards basierenden Weg bietet eXTra die Option, Verschlusselung, Komprimierung
und Signaturen mittels des Plug-In ,DataTransforms® zu beschreiben. Dies erleichtert
insbesondere die Migration fir Anwendungen, die bereits solche Verfahren verwenden und die
sie weiter verwenden kdnnen. Zum anderen ermdglicht es die Anwendung von Verfahren, die
nicht mit XML Encryption oder XML Signature abbildbar sind.

eXTra setzt die logische Trennung der Ebenen des Datenmodells auch bei der Sicherheit
konsequent um und erlaubt es, jede Ebene getrennt zu behandeln. Die Verschlisselung des
Headers kann allerdings nur zusammen mit der dariber liegenden Ebene erfolgen, da der
Zugriff auf die fir den Transport einer Ebene notwendigen Steuerdaten auch dann mdglich sein
muss, wenn die Ebene selbst verschlisselt ist. Der Header der Transportebene ist deshalb bei
Bedarf mit Mitteln des physikalischen Transportprotokolls zu verschlisseln, zum Beispiel durch
eine SSL-Verschliisselung.
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4. eXTra Standard-Nachrichten

Bei der Analyse der bestehenden Datenlbermittlungssysteme, deren Anforderungen an die
Weiterentwicklung bzw. den Anforderungen neuer Datenlbermittlungssysteme hat sich
herausgestellt, dass die jeweiligen Prozessketten zwischen Sender und Empfanger oftmals sehr
ahnlich sind. Typischerweise besteht eine solche Prozesskette aus 3 Schritten:
(1) dem senden von fachlichen Meldungen, die zeitlich abgesetzt vom spezifizierten
Fachverfahren auf Empfangerseite verarbeitet werden
(2) dem anfordern von Protokollen, Ergebnissen oder resultierenden Daten der Verarbeitung
durch den urspriinglichen Sender der fachlichen Meldungen
(3) dem bestétigen der erfolgreich abgeholten Protokolle oder Daten durch den Anforderer
der Protokolle bzw. Daten
Da sich die Zielsetzung der beiden fachlichen Nachrichten ,anfordern von Protokollen,
Ergebnissen oder Daten® bzw. ,bestatigen erfolgreich abgeholter Protokolle oder Daten“ bei
vielen Datenubermittlungssystemen weitgehend &hnelten, bot sich fir diese an einen
standardisierten Entwurf zu entwickeln, der deren Anforderungen abdecki. Diese beiden
standardisierten fachlichen Nachrichten sind der Fachebene zuzuordnen, deshalb werden sie
als eXTra Standardnachrichten bezeichnet.

Die eXTra Standardnachricht zum anfordern von Protokollen, Ergebnissen oder Daten heiBt
DataRequest, diejenige zum bestatigen erfolgreich abgeholter Protokolle oder Daten
ConfirmationOfReceipt. FUr beide Standardnachrichten gibt es noch die Mdglichkeit in
einem Kommunikationsvorgang eine Folge von DataRequest mit der Standardnachricht
ListOfDataRequest oder eine Folge von ConfirmationOfReceipt in der

Standardnachricht ListOfConfirmationOfReceipt zu Ubermitteln.

DataRequest enthdlt 2 Elemente: zum Spezifizieren der Anforderung eine Query und zum
Begrenzen der evtl. sehr umfangreichen Menge an angeforderten Paketen, Nachrichten bzw.
Daten das Element Control.

Die Query kann aus einer Folge von Kriterien — jeweils formuliert mit dem Attribut Property
im Element Argument - bestehen, die miteinander verknipft, insgesamt die Menge der

angeforderten Paketen, Nachrichten oder Daten festlegt. Ein derartiges Kriterium kann z.B.
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ReceiverID, Procedure, Datatype, ResponselD, ResponseFileName,
ResponseCreationTimeStamp sein.
Mit control wiederum kann die maximale Anzahl an Paketen, Nachrichten oder das maximale

Datenvolumen in Bytes, Kilobytes, Megabytes oder Gigabytes deklariert werden.

‘ DataRequest ‘

—{ Query ‘

|—{ Argument H @property
LTIEQIGT
—{ Control ‘

MaximumPackages ‘

MaximumMessages |

MaximumSize ‘

BILD 14: Aufbau der eXTra Standard-Nachricht DataRequest

Nachdem im Prozessschritt (2) der Sender Pakete, Nachrichten oder Daten erfolgreich abgeholt
hat, kann er dies dem Empfanger im Prozessschritt (3) mit ConfirmationOfReceipt auch
explizit fur jedes Paket, Nachricht oder Datei mit einer Folge von Kriterien — jeweils formuliert mit
dem Attribut Name im Element Property - bestétigen. Sollen mehrere Pakete, Nachrichten
oder Dateien, auf die ein gleiches Kriterium zutrifft, z.B. ResponseID, mit einer einzigen eXTra
Standardnachricht ConfirmationOfReceipt bestétigt werden, so steht hierfiir das Element

PropertySet zur Verfligung.

‘ ConfirmationOfReceipt ‘

—{eromery
PropertySet @name
— —( e |

Value

BILD 15: Aufbau der eXTra Standard-Nachricht ConfirmationOfReceipt
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5. Anwendung des eXTra Standards

Entscheidend fir die Verwendung eines neuen Standards sind einerseits vorteilhafte
Kostenstrukturen flir die EinflOhrung und den laufenden Betrieb. Andererseits missen
Uberzeugende Argumente sowohl flr die Zielgruppe der Interessenten existieren, die flir neue
Fachverfahren einen Datenlbermittlungsverbund grinden wollen, als auch flir bestehende
Datentbermittlungsverbiinde, die ihr Verfahren modernisieren und standardisieren wollen.

Fir die zweite genannte Zielgruppe bietet eXTra mehrere Stellméglichkeiten zur Unterstltzung
einer ,sanften und damit kostengtinstigen Migration. Diese sind

e e¢in schrittweises Vorgehen durch die Trennung der Datentbermittiung vom
Fachverfahren,

e eine MaBschneiderung des eXTra Standards auf die Anforderungen eines konkreten
Datenlbermittlungsverfahrens,

e eine gezielte Erweiterung, um Zusatzanforderungen zu erméglichen,

e die Beibehaltung des aktuellen Formates der Nutzdaten,

e eine weitgehende Beibehaltung bestehender Sicherheits- und Komprimierungsverfahren,

e die Beibehaltung der aktuellen Betriebsform. Die Nutzdaten kénnen weiterhin als
einzelne Nachrichten im Dialogbetrieb oder auch als Massensendung im bedienerlosen

Betrieb eines Service-Rechenzentrums gesendet werden.

Eines der wesentlichen Architekturmerkmale von eXTra ist die strikte Trennung der
Datentbermittlung vom Fachverfahren. Dadurch bedingt die Verwendung von eXTra keine
Umstellung bestehender Fachverfahren, da eXTra die fachlichen Nachrichten in beliebigen
Datenformaten Ubermitteln kann. Fachliche Nachrichten werden immer auf der untersten Ebene
im Element Data Ubermittelt. Ob die fachlichen Nachrichten dort nun als Konglomerat
unterschiedlicher Datentypen und Formate oder als homogener Datentyp in Form von Base64-
codierten PDF-Dateien oder Office-Dokumenten, als EDIFACT-Struktur oder ebenfalls als XML-
Dokumente vorliegen, ist oberhalb von Data transparent.

Existiert bereits ein Datenldbermittlungsverbund und soll dieser im Zuge einer Standardisierung

auf eXTra umgestellt werden, so ergeben sich folgende Fragestellungen:
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Unterstiitzt eXTra alle Méglichkeiten, die das bestehende Dateniibermittlungsverfahren
bietet? Welche fehlen und welche werden zusétzlich geboten? Welcher Nutzen ist fiir
wen mit den zusétzlichen Méglichkeiten gegeben?

Auf Grund der Analyse bestehender Datenlbermittlungsverfahren der Finanzverwaltung,
der gesetzlichen Krankenversicherung, der Rentenversicherung und des Statistischen
Bundesamtes ist sichergestellt, dass mit dem eXTra Standard alle dort gebotenen
Méglichkeiten bei gegebener Topologie ebenso zur Verfligung gestellt werden kénnen.

Sind alle im heutigen Datendibermittlungsverfahren verwendeten Steuerungs- und
Logistikdaten auch bei eXTra vorhanden?

Die heute verwendeten Steuerungs- und Logistikdaten der untersuchten Verfahren
finden sich ebenso unter eXTra wieder, entweder bereits in der Kernstruktur oder
gegebenenfalls in spezifischen Plug-Ins. eXTra bietet somit eine breite Basis, in welche
die praktischen Erfahrungen beim Betrieb mehrerer groBer Datentibermittlungsverbinde

eingeflossen sind.

Mtissen wegen der Umstellung auf eXTra noch zusétzliche Informationen bereitgestellt
werden, die heute noch nicht vorhanden sind?

Uber die Profilierung stellt eXTra Mittel zur Verfiigung, die eine maBgeschneiderte
Anpassung an die konkreten Anforderungen eines bestimmten
Datendbermittlungsverfahrens ermdéglichen, sodass ein durch eXTra bedingter Overhead

weitgehend vermieden werden kann.

Kénnen die aktuell verwendeten Sicherheits- und Komprimierungsverfahren weiterhin
verwendet werden oder miissen auch diese umgestellt werden?

eXTra selbst schreibt kein spezifisches Sicherheitsverfahren vor, sondern tberlasst dies
den entsprechenden Fachverfahren. eXTra stitzt sich bei der Verschlisselung,
Authentifizierung und der Signatur auf die internationale W3C-Standardisierung ab. Da
bei XML Encryption und XML Signature die dort zur Anwendung kommenden Verfahren
explizit in den entsprechenden Strukturen benannt werden, sollte auch nach der
Umstellung auf eXTra die weitere Verwendung bestehender Sicherheitsverfahren

maglich sein.
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Die Komprimierung ist zur Zeit nicht Gegenstand der internationalen Standardisierung,
sodass es dort keine standardisierte, beispielsweise zu XML Encryption aquivalente
Struktur fir die Komprimierung gibt. Welches Komprimierungsverfahren zum Einsatz
kommen soll, Uberlasst eXTra ebenfalls den Fachverfahren. Da dies auf einfache Weise
angegeben werden kann, sollte durch die Umstellung auf eXTra kein Zusatzaufwand

verursacht werden.

Hat ein (neues) DatenlUbermittlungsverfahren Anforderungen, die Uber die von eXTra
angebotene Kernstruktur hinausgehen, so kénnen diese Uber die Plug-Ins in Zusammenarbeit
mit dem eXTra Gremium eingebracht werden. Wie bereits beschrieben, sind Plug-Ins
funktionsspezifische  Erweiterungen des eXTra Standards, die fir bestimmte
Datentbermittlungsverfahren notwendig, aber fir die Allgemeinheit zu spezifisch sind.

Zusatznutzen durch eXTra

In drei Bereichen bietet eXTra einen zusétzlichen Nutzen fir Softwarehersteller, Betreiber und
Teilnehmer eines Dateniibermittlungsverbundes, die es heute in dieser Form in keinem der

analysierten DatenlUbermittlungsverfahren gibt:

e Zusatznutzen durch die Logistikebene

Auf  der  Senderseite  haben  Softwarehersteller  (zum Beispiel  von
Lohnabrechnungsprogrammen) die Mdglichkeit, mehrere Datentypen (zum Beispiel
DEUV-Meldungen zusammen mit Beitragsnachweisen) fir mehrere Endempfanger
(logische  Empfanger, zum Beispiel Ersatzkassen) mit einem einzigen
Ubermittlungsvorgang an einen physikalischen Empfanger (eine zentrale Annahmestelle)
zu senden.

Dadurch ergeben sich Kostenvorteile fiir die einzelnen Teilnehmer und fir die Betreiber
von Service-Rechenzentren und zentralen Annahmestellen (Clearingstellen).
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Zusatznutzen durch das Logging

Durch das Logging kénnen alle Ereignisse und Zustande protokolliert werden, die sich
auf dem Weg der Daten vom fachlichen Sender zum fachlichen Empfanger ereignen.
Damit liefert das Logging die Grundlage sowohl fir entsprechende Steuerungs- und
Uberwachungsfunktionen als auch fir die Einrichtung eines effektiven
Storfallmanagements durch die Betreiber, von dem alle Teilnehmer und Betroffene des

Datendbermittlungsverbundes profitieren kénnen.

Zusatznutzen durch das ebenenspezifische Sicherheitssystem

Indem das Sicherheitssystem (Verschliisselung und Signaturen) auf jeder Ebene je nach
gefordertem Sicherheitsniveau eigenstindig festgelegt werden kann, ist gleichzeitig ein
HéchstmalB an Flexibilitat gegentiber den Sicherheitsanforderungen und ein Minimum an
Auswirkungen bei Anderungen gegeben.
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6. Profilierung

6.1. Zweck der Profilierung

Aufgrund seiner zahlreichen Funktionalitdten der Nutzung von etablierten Standards und der
Unabhéangigkeit von Transportprotokollen kann eXTra die vielfaltigen Anforderungen auch sehr
komplexer Datentbermittlungsverfahren abdecken. Einfachere Verfahren benétigen oft nur eine
Teilmenge des Leistungsumfangs von eXTra. Fir sie wirde die Installation des vollen eXTra
Leistungsumfangs die Implementierungsaufwande, den Verbrauch an Ressourcen und die
Komplexitat im Betrieb unnétig erh6hen. eXTra ist aus diesem Grund als flexibler und adaptiver
Standard konzipiert und mit einem umfangreichen Profilierungsmechanismus ausgestattet
worden, der einen maBgeschneiderten Einsatz von eXTra ermdglicht.

Durch die Profilierung definiert ein Fachverfahren die mdglichen Strukturen und Inhalte der von
ihm erzeugten oder konsumierten eXTra Dokumentinstanzen und damit die eXTra Schnittstellen

fur die Datentbermittlung.

6.2. Der Profilierungsvorgang

Um die Profilierung von eXTra zu erleichtern, ist diese innerhalb des Standards als formales
Verfahren mit prazisen Regeln definiert [PROF]. Der Zweck dieses Verfahrens ist die Schaffung
einer formalen, maschinell verarbeitbaren und qualitdtsgesicherten Beschreibung der
Anwendung von eXTra durch ein konkretes Fachverfahren. Sein unmittelbares Resultat ist ein
XML-Dokument, die sogenannte ® Profilkonfiguration. Die Gultigkeit einer Profilkonfiguration
kann mit XML-Technologien wie XML Schema [XSD] und XSLT [XSL] Uberprift und
qualitdtsgesichert  werden. In  der Profilkonfiguration wird festgelegt, welche
Datenlbermittlungsverfahren mit der eXTra Schnittstelle bedient werden und welche
Nutzdatentypen in Kombination mit einem Datenlbermittlungsverfahren zulassig sind.
Profilkonfigurationen kdnnen auf diese Weise von mehreren Datenibermittlungsverfahren

gemeinsam genutzt werden.
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Die Durchfihrung der Profilierung gemaB dem in eXTra definierten Verfahren ist zwar optional,
wird aber dringend empfohlen. Sie tragt zur Einheitlichkeit der Anwendung von eXTra wie deren
Dokumentation bei und kann die Pflege von Anwendungen vereinfachen. Sie ist in jedem Fall
Aufgabe des Fachverfahrens. Das folgende Bild 16 veranschaulicht den Profilierungsvorgang

und die auf der Profilierung beruhenden Anwendungsszenarien:

[eXTra Standard | | [IIPFGHEraRGI

Y >

w <= m | >

Optionale Registrierung Profilkorﬁguration
D Y
] = - (=
Basis Fach-
Schema Schema
5 )
= [ = PO
Tools

BILD 16: Profilierungsvorgang fiir einen Datenilibermittiungsverbund und dessen Fachverfahren

Profilkonfiguration

Mit dem Erstellen der Profilkonfiguration, der die notwendige Modellierung des eXTra Subsets
vorausgeht, ist der Profilierungsvorgang formal abgeschlossen. AnschlieBend kann die
Profilkonfiguration direkt verwendet und ausgewertet werden, zum Beispiel fir die
Dokumentation der Schnittstelle, die Schema-Generierung oder die Anwendungssteuerung
(6.3).

Die zentralen, durch die Profilierung konfigurierten Eigenschaften einer eXTra Schnittstelle sind:
Die Zuordnung zu Fachverfahren und Nutzdatentypen, die Festlegung der Ebenen und — stets in
Bezug auf diese — die Verwendung der Funktionen Verschlusselung, Komprimierung,

Signierung und Logging sowie die Verwendung von eXTra Plug-Ins. Zusatzlich kdénnen
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Informationen fir die Dokumentation des Profils und die Generierung von profilierten XML

Schema in der Profilkonfiguration abgelegt werden.

Optionale Registrierung

Dariiber hinaus besteht die Méglichkeit, die Profilkonfiguration beim eXTra Gremium zum Zweck
der Registrierung und Prifung vorzulegen und Uber den eXTra Webauftritt zu veréffentlichen.
Fachverfahren kénnen damit die Konformitat ihrer eXTra Schnittstellen dokumentieren und die
Nutzung von eXTra interessierten Dritten an zentraler Stelle bekannt machen. Die Registrierung
ist daher vor allem fur Profile sinnvoll, die eXTra Schnittstellen fir die Kommunikation mit Dritten
definieren, im Gegensatz beispielsweise zu RZ-internen eXTra Schnittstellen.

Die Vorlage einer Profilkonfiguration beim eXTra Gremium erfolgt durch einen bei der eXTra
Web-Prasenz registrierten Benutzer mittels eines Upload-Formulars.

Die Prifung erfolgt durch ein zusténdiges Mitglied des eXTra Gremiums und besteht aus der
technischen @ Validierung der Profilkonfiguration und einer Prifung auf Plausibilitéat, die
allerdings keine fachlichen Prifungen im Sinne des Fachverfahrens beinhaltet. Eine
Rickmeldung erfolgt bei dem Autor der Profilkonfiguration, falls angegeben, beziehungsweise
bei dem Benutzer, der den Upload ausgefiihrt hat, gegebenenfalls mit der Bitte um Korrektur
und Neuvorlage. Die technische Validierung der Profilkonfiguration kann in Vorfeld bereits durch
das Fachverfahren erfolgen, die notwendigen Artefakte (XML Schema, XSLT Stylesheets)

stehen unter der eXTra Web-Présenz zum Download zur Verfligung.

Die Verdéffentlichung geschieht durch Einstellung einer aus der Profilkonfiguration generierten
statischen HTML-Seite in die eXTra Web-Prasenz. Diese HTML-Seite bietet einen Uberblick
Uber die Verwendung von eXTra im Fachverfahren. Sie informiert Uber die wichtigsten
Eigenschaften der eXTra Schnittstelle wie die Verwendung der Ebenen, die zuldssigen
Nutzdatentypen usw., soweit angegeben. Sensible Daten wie Kontaktangaben werden nicht in
die Web-Seite Ubernommen. Fachverfahren kénnen die Profilkonfiguration um Verweise auf
eigene Web-Seiten erganzen. Die vorgelegte XML-Auspragung der Profilkonfiguration wird nicht
zentral bereitgestellt, ihre Weitergabe unterliegt der Kontrolle des Fachverfahrens.
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6.3. Verwendung der Profilkonfiguration

Eine naheliegende Anwendung der XML-basierten Profilkonfiguration ist die Dokumentation des
Profils, zum Beispiel in der eXTra Web-Prasenz. Fir Anwender, die eXTra-basierte
Datendbermittlungsverfahren fir mehrere Fachverfahren durchfiihren, stellt es eine
Erleichterung dar, wenn Profile in einer einheitlichen Form dokumentiert sind. Hier soll die
Bereitstellung entsprechender XSLT Stylesheets im Rahmen von eXTra erfolgen.

Eine weitere Anwendung ist die Generierung profilierter Schema-Dateien aus den eXTra Basis-
Schemata, ebenfalls mit Hilfe von XSLT Stylesheets. Hier ist eine Unterstlitzung durch eXTra

fest vorgesehen.

Die Steuerung von eXTra Anwendungen durch Profilkonfigurationen ist eine mdgliche und
interessante  Anwendung im RZ-Betrieb, mit deren Hilfe solche Anwendungen
,mehrverfahrensfahig” gestaltet werden kdnnen. Sie erfordert, dass Profilkonfigurationen
eindeutig identifiziert und den Verfahren zugeordnet werden kénnen. eXTra sieht aus diesem
Grund vor, dass Profilkonfigurationen einen eindeutigen Identifikator in Form einer ® URL aus
einer Domain des Fachverfahrens haben mussen. Wichtige Funktionen, die auf diese Weise
verfahrensunabhangig implementiert und automatisch ausgefiiht werden kdénnen, sind
Validierung, Konstruktion der fachspezifischen XML-Struktur aus fachlUbergreifenden
Anwendungsobjekten, Verschlisselung, Komprimierung, Signierung und das Loggen der

Verarbeitungsvorgange in der eXTra Dokumentinstanz.
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7. Nutzung und Weiterentwicklung von eXTra

7.1. Aktuelle Nutzung von eXTra

Als erste Behoérde hat die Datenstelle der Trager der Rentenversicherung (DSRV) den eXTra
Standard eingefihrt. Hier kommen Datenibermittlungsverbiinde mit verteilten Rollen zur
Anwendung, wie sie im eXTra Standard beschrieben sind. Die DSRV nimmt als zentrale
Annahmestelle Sozialversicherungsdaten fiir die Deutsche Rentenversicherung entgegen. Seit
1.1.2009 nahm die DSRV in einem bilateralen Verfahren Sofortmeldungen zur
Sozialversicherung Uber eXTra entgegen; am 1.3.2010 erfolgte die allgemeine Freigabe. Seit
2.1.2010 kénnen auch Meldungen an die zentrale Speicherstelle ZSS des ELENA Verfahrens
mit eXTra gesendet werden. Zum 1.3.2010 begann mit dem GKV KommunikationsServer die
sukzessive Integration aller Meldungen von Arbeitgebern per eXTra an die gesetzlichen
Krankenkassen, sowie an die Datenannahmestelle der berufsstdndischen Versorgungswerke
DASBV.

Darliber hinaus ist vorgesehen, das eXTra Verfahren kinftig auch bei Meldungen von
Arbeitslosengeld I (ALGIl) durch die Kommunen sowie bei Meldungen der
Versicherungsunternehmen zur Pflegeversicherung zum Einsatz zu bringen.

7.2. Weiterentwicklung von eXTra

Fur die Weiterentwicklung von eXTra, die Kommunikation mit den Anwendern und die Freigabe
und Verdffentlichung neuer Versionen ist das eXTra Gremium zusténdig, in dem die Mitglieder
des AWV-Arbeitskreises vertreten sind. Das Selbstverstandnis des eXTra Gremiums ist das
einer Zweckgemeinschaft aller vertretenen und existierenden Datenibermittlungsverbiinde. Das
eXTra Gremium ist insbesondere verantwortlich fir die Pflege, Weiter- und Neuentwicklung

e der Schemadateien (Nachrichten, Plug-Ins und Profilkonfiguration) und

e von Werkzeugen, die zur Unterstiitzung der Anwender bereitgestellt wurden.
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Zu den Werkzeugen zdhlen zum Beispiel XSLT Stylesheets fur die Generierung profilierter
Schema-Dateien aus den eXTra Basis-Schemata.
Weitere Werkzeugunterstiitzung ist als Teil der eXTra Web-Présenz vorstellbar, beispielsweise

zur Erstellung der Profilkonfiguration.

In die Zustandigkeit der Fachverfahren fallen naturgemaB alle Entscheidungen und
MaBnahmen, die mit der Entwicklung, Pflege und Anwendung eines verbundspezifischen eXTra
Substandards zusammenhangen. Wiinschenswert ist aus Sicht des eXTra Gremiums, dass die
Weiterentwicklung eines verbundspezifischen eXTra Substandards durch ein Fachverfahren
auch in der Zukunft konform zu der Weiterentwicklung des eXTra Basisstandards erfolgt, um auf
diese Weise ein Auseinanderdriften des Substandards vom Basisstandard zu vermeiden.

Formal sind Entwicklung und Anwendung von eXTra getrennt. Wiinsche und Anforderungen
werden vom eXTra Gremium entgegengenommen. Da eXTra ein konsequent offener Standard
ist, sind alle Interessierten aufgefordert, durch ihre Mitarbeit in diesem Gremium im Sinne einer
Zweckgemeinschaft die Weiterentwicklung von eXTra praxisgerecht zu férdern und zu

unterstitzen.
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8. Anhang

8.1. Referenzen

Kurzname Quelle

DSIG eXTra Design Guidelines, zu finden unter www.extra-standard.de

EINF Einfiihrung in den eXTra Standard, zu finden unter www.extra-standard.de

EMSG eXTra Standardnachrichten, Schnittstellenbeschreibung, zu finden unter www.extra-
standard.de

IFACE eXTra Transport Schnittstellenbeschreibung, zu finden unter www.extra-standard.de

IMPL eXTra Implementierung

KOMP eXTra Kompendium, zu finden unter www.extra-standard.de

RFC2119 Request for Comments: 2119, S. Bradner, Harvard University, March 1997,
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

PROF eXTra Profilierung, zu finden unter www.extra-standard.de

XENC XML Encryption, http://www.w3.0org/TR/xmlenc-core/

XML XML Recommendation 1.0, 3rd Edition, http://www.w3.org/XML

XSD XML Schema Definition, http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/

XSIG XML Signature, http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

XSL XML Stylesheet Language, http://www.w3.0org/TR/1999/REC-xslt-19991116,

http://www.w3.org/TR/xslt20/
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8.2. Glossar

Begriff

Erklarung

Body

Im eXTra Datenmodell enthalt dieser Bereich entweder die gesamte
nachsttiefere Ebene oder im Fall der untersten Ebene die Nutzdaten.

Clearing-Stelle

Zentrale annehmende Stelle von Daten, welche die Funktion eines
Bindegliedes zwischen fachlichem Sender und fachlichem Empfanger
darstellt und fir beide Seiten in der Regel fiir Rechtssicherheit und einen
geordneten Betrieb sorgt.

Datendbermittlungsverbund

Heute kdnnen in einem Datenibermittlungsverbund definierte Nachrichten
Uber ein konkretes DatenUbermittlungsverfahren ausgetauscht werden. In
der Regel definiert der Empfanger der Daten (zumeist eine Behérde, ein
Verband oder eine Institution) sowohl das Datenlibermittlungsverfahren als
auch die Nachrichten. Die Teilnehmer, die Datenlieferanten, missen
Ublicherweise beim Empfanger registriert sein.

Die Idee von eXTra ist es flr beliebige Datenlbermittlungsverbliinde ein
einheitliches Datentbermittlungsverfahren, bzw. tber ein generisches
Konzept eine Familie verwandter Datenlbermittlungsverfahren zur
Verfligung zu stellen.

ELENA (,JobCard")

Im Verfahren zum Elektronischen Entgeltnachweis (ehemals ,JobCard“-
Verfahren) Ubermitteln Arbeitgeber seit dem 1. Januar 2010 monatlich
einen gesetzlich festgelegten (Verdienst-) Datensatz an eine speichernde
Stelle, welche die Daten verschlisselt aufbewahrt. Dieser Datensatz enthalt
die notwendigen Angaben flr die Leistungsberechnung verschiedener
staatlicher Transferleistungen. Ab 2012 kann der Biirger, der eine solche
Leistung beantragt, die fir die Berechnung erforderlichen Daten unter
Einsatz einer Signaturkarte freigeben. Informationen finden sich unter
http://www.das-elena-verfahren.de.

ELSTER

Die elektronische Steuererklarung ELSTER ist ein
Dateniibermittlungsverfahren der deutschen Steuerverwaltungen aller
Lander und des Bundes zur Ubermittlung von Erklarungs- und
Anmeldesteuern.

eSTATISTIK.core

Datentibermittlungsverfahren des Statistischen Bundesamtes zur
automatischen Ubermittlung von statistischen Daten aus betrieblichen
Anwendungen der Melder.

Header

In der Informationstechnik werden Metadaten am Anfang einer Datei oder
eines Datenblocks als Header (auch: Dateikopf) bezeichnet. Diese kénnen
verwendet werden, um beispielsweise das Dateiformat zu beschreiben oder
weitere Angaben zu den Daten zu machen.

Kommunikationsszenario

Ein Kommunikationsszenario definiert das erwartete Verhalten eines
Empfangers auf einer Ebene.

Kommunikationsvorgang

Ein Kommunikationsvorgang definiert den Ablauf der Kommunikation

zwischen Sender und Empfanger auf einer Ebene des eXTra
Kaommiinikatinnamandelle Fr lent feqt wie die Rnllen Sender 1ind Fmnfanner
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Begriff

Erklarung

verteilt werden und ob eine synchrone Response méglich ist.

Komprimierung

Datenkompression oder Datenkomprimierung ist die Anwendung von
Verfahren zur Reduktion des Speicherbedarfs von Daten.

Logischer Empfanger

Der logische Empfanger ist ein Akteur, der auf Empfénger-Seite der
Logistik-Ebene zugeordnet ist.

Logischer Sender

Der logische Sender ist ein Akteur, der auf Sender-Seite der Logistik-Ebene
zugeordnet ist.

Logistikebene

Die Logistik- oder auch Paketebene reprasentiert bei eXTra eine Ebene, die
auf Senderseite durch den logischen Sender fiir die Blindelung mehrerer
fachlichen Nachrichten fur einen Endempfanger zu einem Paket zusténdig
ist, bzw. auf Empfangerseite durch den logischen Empféanger die Verteilung
der Paketinhalte auf die Endempfanger/ Verwerter Gbernimmt.

Eine Logdatei beinhaltet das automatisch erstellte Protokoll aller oder

Logging bestimmter Aktionen von Prozessen auf einem Computersystem. Das
Fortschreiben dieser Datei nennt man Logging.
Message (Fach-)Nachricht, die ein Erzeuger mithilfe eines Fachverfahrens generiert
9 und die ein Verwerter auf Empfangerseite verarbeiten soll.
Unter Migration versteht man im Rahmen der Informationstechnik den
Umstieg eines wesentlichen Teils der eingesetzten Software
Migration beziehungsweise den Transfer von Daten aus einer Umgebung in eine

andere, sowie die Umstellung von Hardware einer alten Technologie in
neue Technologien unter weitgehender Nutzung vorhandener
Infrastrukturen.

Nachrichtenebene

Die Nachrichtenebene reprasentiert bei eXTra eine Ebene, bei der auf
Senderseite ein Erzeuger durch ein Fachverfahren eine fachliche Nachricht
generiert. Auf der Empfangerseite verarbeitet das korrespondierende
Fachverfahren als Endempféanger und Verwerter die fachliche Nachricht.

Paketebene

Die Paketebene erlaubt es, Einzelnachrichten zu Paketen
zusammenzufassen und damit in verschiedener Hinsicht einheitlich zu
behandeln. Sie unterstitzt damit insbesondere die
Massendatenverarbeitung.

physikalischer Empfanger

Der physikalische Empfanger ist ein Akteur, der auf Empfénger-Seite der
Transportebene zugeordnet ist. Physikalischer Sender und —Empfanger
stehen Uber ein konkretes Kommunikationssystem direkt miteinander in
Verbindung und tauschen darliber eXTra-Dokumente aus.

Die Ausgestaltung des konkreten Kommunikationssystems (und damit der
verwendeten DFU-Protokolle und Netze) ist in eXTra nicht vorgegeben.

physikalischer Sender

Der physikalische Sender ist ein Akteur, der auf Sender-Seite der
Transportebene zugeordnet ist. Physikalischer Sender und Empféanger
stehen Uber ein konkretes Kommunikationssystem direkt miteinander in
Verbindung und tauschen darliber eXTra-Dokumente aus.

Nie Alcnaectaltiina des knnkreten Knmmiinikatinnaavetemsa (1ind damit der
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Begriff

Erklarung

verwendeten DFU-Protokolle und Netze) ist in eXTra nicht vorgegeben.

Plug-Ins

Softwarehersteller definieren Schnittstellen zu ihren Produkten, mit deren
Hilfe Dritte Funktionserweiterungen (Plug-Ins) fir diese Softwareprodukte
programmieren kénnen. In eXTra sind Plug-Ins optionale Erweiterungen
des Datenmodells, die aber nicht unabhangig entwickelt werden kdnnen,
sondern dem Standardisierungsprozess unterliegen

Profilkonfiguration

Die Profilkonfiguration ist bei eXTra eine XML-Datei, die dazu dient aus
dem allgemeinen eXTra Basisschema fiir ein konkretes Fachverfahren bzw.
einen konkreten Datentbermittlungsverbund auf formale Weise eine
spezifische Schemadatei — ein eXTra Subschema - zu generieren. Diesen
Generierungsvorgang kann jedes Fachverfahren bzw. jeder
Dateniibermittlungsverbund selbst durchfiihren.

Request-ID

Anfragekennung.

In der eXTra Terminologie ist die Request-ID ein vom Sender vergebener
eindeutiger Identifikator einer Anfrage.

Response-1D

Antwortkennung

In der eXTra Terminologie ist die Response-ID ein vom Empfanger
vergebener eindeutiger Identifikator einer Antwort auf eine Anforderung mit
einer eindeutigen RequestID.

Signierung

Unter einer elektronischen Signatur versteht man Daten, mit denen man
den Unterzeichner bzw. Signaturersteller identifizieren kann und sich die
Integritat der signierten, elektronischen Daten prifen Iasst. Die
elektronische Signatur erflllt somit technisch gesehen unter bestimmten
Bedingungen den gleichen Zweck wie eine eigenhandige Unterschrift auf
Papierdokumenten. Den Vorgang nennt man Signierung.

Topologie

Die Topologie bezeichnet bei einem Computernetz die Struktur der
Verbindungen mehrerer Geréate untereinander, um einen gemeinsamen
Datenaustausch zu gewahrleisten.

Bei einem Datenlibermittlungsverbund stellt die Topologie die Struktur der
Verbindungen der einzelnen Teilnehmer bzw. Systeme des
Dateniibermittlungsverbundes dar.

Transportebene

Die Transportebene reprasentiert bei eXTra eine Ebene, bei der ein
physikalischer Sender vollstandige eXTra-Dokumente an einen
physikalischen Empfdnger sendet.

URL

Als Uniform Resource Locator (URL, engl. ,einheitlicher Quellenanzeiger®)
bezeichnet man eine Unterart von Uniform Resource Identifiern (URIs).
URLs identifizieren eine Ressource Uber das verwendete Netzwerkprotokoll
(beispielsweise http oder ftp) und den Ort (engl. location) der Ressource in
Computernetzwerken.

Validierung

In der Softwaretechnik bezeichnet Validierung (auch Plausibilisierung, als
Test auf Plausibilitat, oder engl. Sanity Check genannt) die Kontrolle eines

konkreten Wertes darauf, ob er zu einem bestimmten Datentyp gehért oder
in einem vnranenehenan Wertehereich nder einar varneneheanen
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Begriff

Erklarung

Wertemenge liegt.

Verschliisselung

Verschliisselung nennt man den Vorgang, bei dem die Représentation einer
Informationseinheit wie etwa ein Text oder eine Bilddatei aus einer
unverschllisselten Form, dem sogenannten Klartext, in eine verschllsselte
Form, dem sogenannten Geheimtext, Gberflhrt wird. In der Regel erfolgen
Ver- und Entschliisselung mit Hilfe mathematischer Verfahren, die hierzu
ein oder mehrere extern zugefiihrte Schllssel verwenden.

W3C

Das World Wide Web Consortium (W3C, http:www.w3.0rg) entwickelt
Standards und Technologien fir das Internet

XSLT Stylesheet

XSL Transformation, kurz XSLT, ist eine XML-basierte Sprache fir die
Transformation von XML-Dokumenten. Sie ist Teil des W3C-Standards
Extensible Stylesheet Language (XSL).




